附件：

    一、草地贪夜蛾性诱捕器（含诱芯）技术参数及要求

1.用于草地贪夜蛾成虫诱集和诱杀，诱芯田间持效期应在4个月以上，性诱剂专一性强；

2.诱捕器为环保材质，集虫桶容积大于2升；集虫桶底部有排水孔，直径3mm±2mm；  

3.内置诱芯小容器可拆卸，更换诱芯方便，设置毛细管、橡胶塞等不同类型诱芯装配位置；

4.每个诱捕器搭配1根专用支撑杆，高度大于2米；

5.材料：聚丙烯塑料（抗日晒雨淋3年）。

6.产品在企业标准信息公共服务平台登记注册备案。

   二、棉铃虫性诱捕器（含诱芯）技术参数

1.用于棉铃虫成虫诱集和诱杀，诱芯田间持效期应在2个月以上，性诱剂专一性强；

2.诱捕器为环保材质，诱捕器总高度300mm，外直径186mm，内直径172mm,集虫桶容积≥6800mL；锥体总高度215mm，设上下2个进虫口，下进虫口内径168±1mm,上进虫口内径20±1mm；
3.内置诱芯杆可拆卸，诱芯杆长147±1mm，横向安置于多网孔锥体下部，更换诱芯方便，设置毛细管、橡胶塞等不同类型诱芯装配位置；

4.每个诱捕器搭配1根专用支撑杆，高度1.5米；

5.材料：聚丙烯塑料（抗日晒雨淋3年）；

6.产品在企业标准信息公共服务平台登记注册备案。
   三、甜菜夜蛾性诱捕器（含诱芯）技术参数

 1.用于甜菜夜蛾成虫诱集和诱杀，诱芯田间持效期应在2个月以上，性诱剂专一性强；

2.诱捕器为环保材质，诱捕器总高度300mm，外直径186mm，内直径172mm,集虫桶容积≥6800mL；锥体总高度215mm，设上下2个进虫口，下进虫口内径168±1mm,上进虫口内径20±1mm；

3.内置诱芯杆可拆卸，诱芯杆长147±1mm，横向安置于多网孔锥体下部，更换诱芯方便，设置毛细管、橡胶塞等不同类型诱芯装配位置；

4.每个诱捕器搭配1根专用支撑杆，高度1.5米；

5.材料：聚丙烯塑料（抗日晒雨淋3年）；

6.产品在企业标准信息公共服务平台登记注册备案。
（以上技术参数需提供第三方检验报告，负偏离视为无效投标，生产企业参与投标提供检验报告原件，经销商参与投标提供检验报告复印件加盖生产企业印章（原件签订合同时备查））。

询 价 单

	诱捕器种类
	数量（套）
	单价（元）
	金额（元）

	草地贪夜蛾性诱捕器（含诱芯）
	500
	
	

	棉铃虫性诱捕器

（含诱芯）
	300
	
	

	甜菜夜蛾性诱捕器

（含诱芯）
	300
	
	

	合计
	
	
	


备注：以上产品包含运输费、装卸费、税金等送到指定地点的一切费用。

报价单位：            联系人：       联系电话：
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